Technické a ekonomické podmienky pripravy expozicie v Paviléne Ceskej republiky
a Slovenskej republiky v Benatkach

Rozmery a vaha jednotlivych ¢asti expozicie

—rozmery a vdha exponétov, by mali zohladfiovat’ fakt, Ze vSetka doprava v Benatkach je
zabezpetovand lod’ou a manudlnou silou (pavilén nemd k dispozicii mechanizmy, ktoré€ je
v8ak moZné za poplatok objednat’)

— Standardné velkosti ndkladov su — jednotlivy prvok do 80kg hmotnosti a 300 x 150 x 150
cm velkosti

— obalovy materidl musi zohl'adiiovat’ obmedzené skladové moznosti v paviléne (vid’
pddorys)

Videoprogram
V pripade, Ze sti¢ast'ou expozicie je videoprogram: musi byt’ dodany vrdtane hardwaru
a softwaru

Osvetlenie
Po obvode svetlika je indtalovand osvetl'ovacia lifta iGuzzini, k dispozicif je 12 bodovych
svietidiel tejto znalky, 2 smerové svietidla. Podl'a potreby je moZné pocet svietidiel upravit'.

Elektro
V paviléne je dostatoéné mnoZstvo el. zdsuviek — na kazdej dlh3ej stene 6 zasuviek/ 220V,
ktoré sd vo vyske cca 50 cm nad podlahou.

Casové obmedzenia expozicie

Expozicia by mala byt navrhnutd tak, aby jej celkova inStaldcia trvala maximalne tyZde.
Momentilne nie si k dispozicii presné terminy zahdjenia a ukoncenia vystavy — obvykle je
zahdjenie na konci augusta a ukon&enie v polovici novembra. Deinstal4cia by mala prebehnut’
najneskor tyZzdeti po skonéeni vystavy a mala by trvat’ cca do 4-5 dni.

Pavilon

Byvaly eskoslovensky ndrodny pavilén v aredli Giardini di Castello v Bendtkach je dielom
architekta Otakara Novotného z roku 1925. Architektira pavilénu m4 svoj nezamenitelny
charakter, so stavbou je potrebné zaobchddzat’ ako s architektonickou pamiatkou. Pavilén
tvori jedna vystavna sdla a dva malé obsluzné priestory (komora, WC). Vystavna sala ma
horné osvetlenie, jeden elny vstup a nidzovy zadny vychod. Rozmery pavilénu st
17,5x10,8.

Expozicia by mala zohl'adtiovat’ tieto skutoCnosti:

— na stendch nie je zdvesny systém, instaluje sa priamo do steny

— pod svetlikom nie je moZné inStalovat’ zdvesny systém

— pavil6n m4 historicku terazzovii podlahu, ktord je nepravidelnd a md po obvode bordiru —
podlaha sa nesmie mechanicky narusit’

— neodporti¢ame pouZivat’ v paviléne sofistikovanu techniku
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