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Pre tento projekt navrhnuty algoritmus zhodnoti, ktoré Struktdry budd niest zataz, a prida im

Cast plastu bola oskenovana pomocou CT pristroja. Cela konstrukcia bude rozdelena na mensie potrebnu materialova hribku bez straty zékladnej formy. Tento proces zanecha na dieloch ne-
Casti/moduly. Zjavne narusené Casti budl opravené a cely modul zbaveny optickych aj fyzickych zamenitelny technicky podpis a spoji prirodné s umelym. St¢astou procesu bude aj navrhnutie
necistét. Struktlra bude najprv analyzovana pomocou specialneho softwaru od Materialise a po- spojovacich mechanizmus integrovanych priamo v moduloch. Tento fakt umozni efektivnu montaz

mocou parametrickych funckii nadubudne adekvéatnu hribku medzistien vhodnu na zvacsenie. priamo na mieste.



500 mm

777777

>

e
A.!.

=

y)

Test 3D tlace modulu 1:5. Tento konkretny modul ma vysku 500 mm. Rozdiel v hrubke medzistien-
ok je viditelny na bocnom reze. Narozdiel od tohto testu, finalny material bude priehladny.
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2000 mm
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*hrubka steny v tomto nahlade nie je indikovana



